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Marca: AEC Illuminazione

LED-IN 1B ST 4.5-45      Armatura stradale a tecnologia LED      LED-in 1B ST
Armatura con tecnologia LED per l’illuminazione stradale.
La struttura dell’apparecchio è costituita da un  telaio inferiore in pressofusione di alluminio, spessore medio 3.5 mm con  funzione portante a supporto dei gruppi
elettrico e ottico avente forma ovoidale dim. 730 x 370 mm h=115 mm. Telaio  munito di sistema di dissipazione in aria realizzato con alette di altezza 35 mm e
distanziate di 20 mm che scambiano il calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno in modo da mantenere la temperatura di giunzione del LED tale da
garantire una durata minima di 70000 ore LM80 alla temperatura ambiente di 25°C.
La parte inferiore del telaio perfettamente piana è adibita al fissaggio delle ottiche e delle sorgenti luminose. Copertura superiore avente solo funzione estetica
realizzata in lastra di alluminio spessore 15/10 imbutito e stampato; è dotata di apposite asolature per permettere lo scambio di aria con l’esterno.
Innesto palo con sistema rotazionale universale, permette l’attacco laterale a sbraccio e testa palo ed e’ inclinabile di  5° - 10° - 15°.
L’attacco è realizzato in alluminio pressofuso ed è predisposto per un diametro del palo di 60 – 70 – 76 mm.   Accesso al vano alimentatore  tramite sportello apribile
incernierato nella parte posteriore e fissato al telaio con viti in acciaio inox. Sistema atto a garantire una facile manutenzione e la possibilità di estrazione della piastra
cablaggio.
Telaio munito di clip di sicurezza per evitare la caduta accidentale del vetro.
Apparecchio completo di filtro di scambio aria interna.
Ottiche stradali, ciclo-pedonale, composte da moduli da 9 led.
Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”: categoria EXEMPT GROUP con certificazione
di ente terzo.
Il modulo ottico base è composto da 9 riflettori, uno per ciascun led, atto ad ottimizzare il flusso luminoso.
E’ realizzato in policarbonato autoestinguente classe V0 tramite stampaggio termoplastico e successiva metallizzazione sottovuoto ad elevata efficienza con strato di
trattamento  protettivo.
Schermo di chiusura realizzato con vetro temperato piano spessore 4mm di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK09, fissato al
telaio tramite sigillante siliconico.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza  (130 lm/W - 350mA - Tamb=25°C) con  temperatura di colore 3950K (6000 opzionale). I LED sono disposti su
circuiti stampati  realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Tra la parte dissipativa e il circuito Led è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti.
Cablaggio composto  da  alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento 2 e marchio ENEC , alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile.
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione led a 525 mA con protezione termica, protezione contro il corto
circuito e contro le sovratensioni.
Sistemi di dimmerazione: 3 opzioni di dimmerazione disponibili:  DIM-AUTO, DIM-PROG e PLM.
Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP68 per cavi di sezione max 4mm2.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 13.5 mm.
Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di rivestimento nanoceramico e successiva verniciatura con polveri
poliestere. Telaio colore nero satinato. Copertura RAL 9003.
Classe di isolamento: II
Classificazione fotometrica: cut-off
Grado di protezione vano ottico: IP66
Grado di protezione vano cablaggio: IP66

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 83.56 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 41 77 98 100 100
Reattore/Alimentatore : Trasformatore Elettronico
Potenza del sistema : 73 W
Lunghezza : 736 mm
Larghezza : 374 mm
Altezza : 134 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED
Potenza : 73 W
Temp. Di Colore : 3950K
Flusso luminoso : 6100 lm
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Marca : AEC Illuminazione
Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45
Nome punto luce : LED-in 1B ST
Accessori : 1 x LED 73 W / 6100 lm
Dimensioni : L 736 mm x L 374 mm x H 134 mm
Nome file : AEC10203.LDT

Rendimento : 100%
Rendimento punto luce : 83.56 lm/W (A30)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C90-C270
: -- C0-C180
  48.8° C90
  -- C270
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Marca : AEC Illuminazione
Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45
Nome punto luce : LED-in 1B ST
Accessori : 1 x LED 73 W / 6100 lm
Dimensioni : L 736 mm x L 374 mm x H 134 mm
Nome file : AEC10203.LDT

Rendimento : 100%
Rendimento punto luce : 83.56 lm/W (A30)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C90-C270
: -- C0-C180
  48.8° C90
  -- C270
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Marca : AEC Illuminazione
Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Accessori : 1 x MT 400 W / 35000 lm
Dimensioni : L 612 mm x L 471 mm x H 142 mm
Nome file : AEC00955.ldt

Rendimento : 68.5%
Rendimento punto luce : 55.5 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C90-C270
: -- C0-C180
  69.6° C90
  -- C270
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Dati punti luce:

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm

Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z [m] Z [°] C0 [°] C90 [°] Xa [m] Ya [m] Za [m]
AEC Illuminazione LED-in 1B ST LED-IN 1B ST 4.5-45 

   3.1 199.91 158.01   8.03  90.00   0.00   0.00 192.16 158.01   0.00
   3.2 201.46 158.01   8.03 270.00   0.00   0.00 209.22 158.01   0.00
   3.3 201.46 128.07   8.03 270.00   0.00   0.00 209.22 128.07   0.00
   3.4 204.26 101.64   8.03 275.00   0.00   0.00 211.99 102.32   0.00
   3.5 205.93  75.86   8.03 275.00   0.00   0.00 213.66  76.53   0.00
   3.6 199.91 128.01   8.03  90.00   0.00   0.00 192.16 128.01   0.00
   3.7 196.06 112.51   8.03   0.00   0.00   0.00 196.06 120.27   0.00
   3.8 166.09 112.51   8.03   0.00   0.00   0.00 166.09 120.27   0.00
   3.9 135.99 112.51   8.03   0.00   0.00   0.00 135.99 120.27   0.00

   3.10 125.55 102.75   8.03  90.00   0.00   0.00 117.79 102.75   0.00
   3.11 130.44  74.72   8.03  90.00   0.00   0.00 122.68  74.72   0.00
   3.12 125.63  44.66   8.03  90.00   0.00   0.00 117.87  44.66   0.00
   3.13  94.73  32.49   8.03   0.00   0.00   0.00  94.73  40.25   0.00
   3.14 122.02  32.49   8.03 315.00   0.00   0.00 127.50  37.97   0.00
   3.15 145.48  28.28   8.03   0.00   0.00   0.00 145.48  36.04   0.00
   3.16 175.57  28.28   8.03   0.00   0.00   0.00 175.57  36.04   0.00
   3.17 203.62  28.28   8.03   0.00   0.00   0.00 203.62  36.04   0.00
   3.18 206.87  45.76   8.03  90.00   0.00   0.00 199.12  45.76   0.00
   3.19 208.15  45.76   8.03 270.00   0.00   0.00 215.90  45.76   0.00
   3.20 207.64  17.91   8.03 270.00   0.00   0.00 215.40  17.91   0.00
   3.21  41.73  47.05   8.03   0.00   0.00   0.00  41.73  54.81   0.00
   3.22  41.73  46.00   8.03 180.00   0.00   0.00  41.73  38.24   0.00
   3.23  41.73  62.49   8.03 180.00   0.00   0.00  41.73  54.73   0.00
   3.24  63.40  48.54   8.03 270.00   0.00   0.00  71.16  48.54   0.00
   3.25  62.28  48.54   8.03  90.00   0.00   0.00  54.53  48.54   0.00
   3.26  89.87  48.54   8.03  90.00   0.00   0.00  82.12  48.54   0.00
   3.27  64.63  32.49   8.03   0.00   0.00   0.00  64.63  40.25   0.00
   3.28  34.63  32.49   8.03   0.00   0.00   0.00  34.63  40.25   0.00
   3.29 122.82 133.06   8.03  90.00   0.00   0.00 115.06 133.07   0.00
   3.30 128.73 163.16   8.03  90.00   0.00   0.00 120.97 163.16   0.00

AEC Illuminazione Q5 PRO AS65 Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057 

   1.1  34.38  73.39   9.93   0.00   0.00   0.00  34.38  83.32   0.00
   1.2  35.04  73.39   9.93 315.00   0.00   0.00  42.06  80.41   0.00
   2.1  64.32  96.14   9.93 180.00   0.00   0.00  64.32  86.21   0.00
   2.2  63.67  96.14   9.93 135.00   0.00   0.00  56.65  89.11   0.00
   3.1  34.38  96.14   9.93 180.00   0.00   0.00  34.38  86.21   0.00
   3.2  35.04  96.14   9.93 225.00   0.00   0.00  42.06  89.11   0.00
   4.1  64.32  73.39   9.93   0.00   0.00   0.00  64.32  83.32   0.00
   4.2  63.67  73.39   9.93  45.00   0.00   0.00  56.65  80.41   0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. Asse Z Asse L Asse Q
Sup. ut. 1

113.01  91.24   0.00 226.02 182.48   0.00   0.00   0.00
TRATTO STRADA
M 1 135.49 112.51   0.00  31.21   9.00   0.00   0.00   0.00
PARCHEGGIO
M 2  89.88  62.64   0.00  60.80  30.35   0.00   0.00   0.00
CAMPO CALCETTO
M 3  32.38  74.52   0.00  34.00  20.40   0.00   0.00   0.00
AREA COMOMPLETA
M 4 200.00 169.14   0.00 189.32 160.41 273.90   0.00   0.00
M 5 207.67   7.49   0.00  16.90 163.48   1.27   0.00   0.00
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5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 463000 lm
Potenza totale 5646 W
Potenza totale per superficie (41245.64 m²) 0.14 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 10.2 lx
Illuminamento minimo Emin 5.6 lx
Illuminamento massimo Emax 20.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:1.82 (0.55)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:3.68 (0.27)

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm
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7.5 10 15 20 30
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 463000 lm
Potenza totale 5646 W
Potenza totale per superficie (41245.64 m²) 0.14 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 16.8 lx
Illuminamento minimo Emin 2.6 lx
Illuminamento massimo Emax 41.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:6.55 (0.15)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:16.2 (0.06)

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm



Riepilogo, Impianto esterno 1
.13 Panoramica risultato, Superficie utile 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012

Pagina 16/31693d - ENERGY PLUS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 [m]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
[m] N

3 5 7.5 10 15
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 463000 lm
Potenza totale 5646 W
Potenza totale per superficie (41245.64 m²) 0.14 W/m² (1.89 W/m²/100lx)

Illuminamento
Illuminamento medio Em 7 lx
Illuminamento minimo Emin 0 lx
Illuminamento massimo Emax 143 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:3310 (0)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:65700 (0)

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm
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Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 463000 lm
Potenza totale 5646 W
Potenza totale per superficie (41245.64 m²) 0.14 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 97 lx
Illuminamento minimo Emin 56 lx
Illuminamento massimo Emax 143 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:1.73 (0.58)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:2.54 (0.39)

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm
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Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 463000 lm
Potenza totale 5646 W
Potenza totale per superficie (41245.64 m²) 0.14 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 13.7 lx
Illuminamento minimo Emin 0.4 lx
Illuminamento massimo Emax 42.2 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:32.1 (0.03)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:98.4 (0.01)

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm
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7.5 10 15 20 30
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Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 463000 lm
Potenza totale 5646 W
Potenza totale per superficie (41245.64 m²) 0.14 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 14.3 lx
Illuminamento minimo Emin 3.3 lx
Illuminamento massimo Emax 39.9 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:4.29 (0.23)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:11.9 (0.08)

Tipo Num. Marca

AEC Illuminazione
2 30 Codice : LED-IN 1B ST 4.5-45

Nome punto luce : LED-in 1B ST
Sorgenti : 1 x LED 73 W / 6100 lm

3 8 Codice : Q5 PRO AS65 400W MHL-T_Q5-LO2-057
Nome punto luce : Q5 PRO AS65
Sorgenti : 1 x MT 400 W / 35000 lm



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.18 Rappresentazione isolinee, Superficie utile 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7 lx
Illuminamento minimo Emin : 0 lx
Illuminamento massimo Emax : 143 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 3313.65 (0.00)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 65709.64 (0.00)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.19 Rappresentazione isolinee, TRATTO STRADA (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 20.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 1.82 (0.55)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 3.68 (0.27)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.20 Rappresentazione isolinee, PARCHEGGIO (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 16.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 41.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 6.55 (0.15)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 16.22 (0.06)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.21 Rappresentazione isolinee, CAMPO CALCETTO (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 97 lx
Illuminamento minimo Emin : 56 lx
Illuminamento massimo Emax : 143 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 1.73 (0.58)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 2.54 (0.39)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.22 Rappresentazione isolinee, AREA COMOMPLETA (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 13.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 0.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 42.2 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 32.06 (0.03)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 98.40 (0.01)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.23 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione (virtuale) 5 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 14.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 39.9 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 4.29 (0.23)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 11.95 (0.08)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.25 Falsi Colori, Superficie utile 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012

Pagina 26/31693d - ENERGY PLUS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 [m]
1 : 1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
[m] N

3 5 7.5 10 15
Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7 lx
Illuminamento minimo Emin : 0 lx
Illuminamento massimo Emax : 143 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 3313.65 (0.00)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 65709.64 (0.00)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.26 Falsi Colori, TRATTO STRADA (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 20.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 1.82 (0.55)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 3.68 (0.27)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.27 Falsi Colori, PARCHEGGIO (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 16.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 41.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 6.55 (0.15)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 16.22 (0.06)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.28 Falsi Colori, CAMPO CALCETTO (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 97 lx
Illuminamento minimo Emin : 56 lx
Illuminamento massimo Emax : 143 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 1.73 (0.58)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 2.54 (0.39)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.29 Falsi Colori, AREA COMOMPLETA (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 13.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 0.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 42.2 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 32.06 (0.03)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 98.40 (0.01)



Risultati calcolo, Impianto esterno 1
.30 Falsi Colori, Superficie di misurazione (virtuale) 5 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: LOTTIZZAZIONE
: PONZANO
: 693d - 12
: 17.12.2012
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Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 14.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 39.9 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 4.29 (0.23)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 11.95 (0.08)
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